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Hersteller Mitutoyo Längenmessabweichung 
E0 nach ISO 10360-2 Modell / Baujahr Crysta-Apex C 9208 / 2005 

Maschinensteuerung UC200H /  2 Hebel Bedienpult 1,9 µm + L / 250 

Messbereich 900 / 2000 / 800 mm  ( X / Y / Z )  

Abmessungen     
Temperaturbereich: 18-22°C 

1C°/h , 2C°/24h 
1C°/m  vertikal und horizontal 

Gewicht 3950 kg 

Kalibrierkugel Ø 20 mm / Keramik 

Messtastkopf PH10MQ / Motorischer Drehschwenkkopf 

 Sensor Renishaw TP200  

Computer / Monitor HP Workstation Z440 / 22“ 

Betriebssystem Windows 10 Professional 
 

Messsoftware MCOSMOS 4.2 

 

Die Ausstattung betreffend Tastsystem, Tasterwechselbank, aktive Dämpfung, Software, PC Peripherie usw. 
kann angepasst oder erweitert werden. 

Optional bieten wir folgende Leistungen an / Installation, Inbetriebnahme, Werks- oder DAkkS-Kalibrierung. 

Die Maschine kann Vorort in Wiesbaum unter Strom angesehen und geprüft werden. 

1670 / 3090 / 3130 mm


