Technische-Daten Gebrauchtgerat
Hexagon (LEITZ) Reference Xi 10.7.6 / B5

Hersteller

Modell / Baujahr
Maschinensteuerung
Messbereich
Abmessungen
Gewicht
Kalibrierkugel
Messtastkopf
Taster Wechselbank
Drehtisch
Computer / Monitor
Betriebssystem

Messsoftware

LEITZ REFERENCE XI |

Hexagon (LEITZ)
Reference Xi 10.7.6 / 2016

B5 / Standard Bedienpult
1000/700/580mm (X/Y/Z)
1910/1250/ 2773 mm

1650 kg

@ 30 mm / Keramik

HP-5-X5

mit 4 Taststiftaufnahmen / Taststiftablagen
iRT 2 / @ 185 mm ( integriert )

DELL Precision T 5820 / 24"

Windows 11 Professional

Quindos 7 Basis / release Q7R2020.2-1

trimess

Vulkanstrasse 5 - 54578 Wiesbaum
Tel. +49 6593-208050 - www.trimess.de

Langenmessabweichung
Eo nach ISO 10360-2

1,4 pum+L/ 350

Temperaturbereich: 18-22°C
1C°/h, 2C°/24h
1C°/m vertikal und horizontal

Auf Wunsch kann die Messmaschine mit der Software PC-DMIS ausgestattet werden.

Die Ausstattung betreffend Tastsystem, Tasterwechselbank, aktive Dampfung, Software, PC Peripherie usw.
kann angepasst oder erweitert werden.

Optional bieten wir folgende Leistungen an / Installation, Inbetriebnahme, Werks- oder DAkkS-Kalibrierung.

Die Maschine kann Vorort in Wiesbaum unter Strom angesehen und geprift werden.



